
„ DA ZUFAHRTSSTRASSEN  VERSPERRT UND 
ZUM TEIL UNBEFAHRBAR WAREN, WAR DIE 
AUSLIEFERUNG DRINGEND BENÖTIGTER 
MOBILER ENERGIELÖSUNGEN AM  
EINSATZORT PROBLEMATISCH.”

                                                                                          Bredenoord

Bei Naturkatastrophen, wie den schweren Überflutungen 
in weiten Teilen Europas im Sommer 2021, ist der Zugang 
zu den betroffenen Gebieten oftmals eine Herausforde
rung. Zufahrtswege fehlen oder sind durch Schlamm 
nahezu unbe fahrbar geworden. PowerBully bringt Ein
satzkräfte und Equipment, wie beispielsweise Strom
aggregate und  Pumpen sicher und zuverlässig an schwer 
erreichbare Einsatzorte.

GETTING THE JOB DONE. 
ANYWHERE.



TECHNISCHE DATEN POWERBULLY 9C

POWERBULLY BRINGT EINSATZKRÄFTE, GERÄTE UND MATERIAL  
SICHER AN SCHWER ZUGÄNGLICHE EINSATZORTE. EIN KONZEPT. ZAHLREICHE ANWENDUNGEN.

FÜR JEDES GELÄNDE.
POWERBULLY.

FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG.
DAS IST POWERBULLY.

ABMESSUNGEN
FAHRZEUGLÄNGE 5.649 mm | 222,4“
FAHRZEUGBREITE 2.570 mm | 101,2“
FAHRZEUGHÖHE 2.875 mm | 112,5“
BODENFREIHEIT 389 mm | 15,3“

MOTOR
TYP Cummins B6.7 Turbo Diesel
HUBRAUM 6,7 l | 6.700 ccm
LEISTUNG 173 kW | 235 PS @ 2.000 U/min
ABGASNORM EU Stage V | Tier 4f

GELÄNDEGÄNGIGKEIT
  Traktion und Steigfähigkeit 
Die robusten und leistungsfähigen Ketten sorgen 
für maximale Traktion auf jeglichen Untergrün-
den.

  Wattiefe 
Mit einer Wattiefe von über einem Meter durch-
queren PowerBully auch überschwemmte 
Gebiete problemlos.

  Minimaler Bodendruck 
Dank des sehr geringen Bodendrucks können 
wenig tragfähige Böden befahren werden.

AUFBAUMÖGLICHKEITEN
  Hohe Nutzlast 
Die PowerBully Modelle bringen bis zu  
16,6 Tonnen an schwer erreichbare Einsatzorte.

  Schnittstellen 
Einfacher Aufbau durch standardisierte, 
mechanische, elektrische und hydraulische 
Schnittstellen.

  Aufbaumöglichkeiten 
Arbeitsgeräte wie Hebebühnen, Krane oder 
Bohrgeräte können problemlos montiert 
werden.

EINSATZSICHERHEIT
  Weltweites Servicenetzwerk 
Mit unserem weltweiten Servicenetzwerk ist 
schnelle Hilfe garantiert.

  Diagnose und Telemetrie 
Durch die integrierte Fehlerdiagnose und 
zusätzliche Ferndiagnose können Störungen 
schneller erkannt und behoben werden. 

  Über 50 Jahre Erfahrung 
Als Marktführer für Pistenfahrzeuge bringt 
Kässbohrer über 50 Jahre Erfahrung im 
Bereich Kettenfahrzeuge mit.

SICHERHEIT & KOMFORT
  Optimale Bodenanpassung 
Die Pendelachsen und die großen Lauf räder 
sorgen für optimale Boden anpassung in 
jedem Gelände.

  Bedienkonzept 
Das intuitive Bedienkonzept mit Armlehne, 
Bedienungstasten und einem großen Touch-
display  garantiert eine einfache und sichere 
Steuerung.

  Ergonomie und Komfort 
Die ergonomische und gefederte Kabine mit 
exzellenter Rundumsicht sorgt für sicheres 
und komfortables Arbeiten. 

NUTZLAST 9,0 t | 19.900 lbs

BODENDRUCK 0,19 kg/cm² | 2,70 psi

WATTIEFE 1.100 mm | 43,3“

MAX. GESCHWINDIGKEIT 14,5 km/h | 9,0 mph

STEIGFÄHIGKEIT bergauf/bergab 60 % | 31° 
seitwärts 40 % | 22°

5.649 mm 
222,4“

2.570 mm 
101,2“



FÜR JEDES EXTREM.
MODELLÜBERSICHT.

Entdecken Sie
PowerBully!

PowerBully 9D – 7,5 Tonnen Nutzlast

PowerBully 18T – 16,6 Tonnen Nutzlast PowerBully 18T mit Magirus Aufbau – 10.000 l Löschmitteltank

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE: 

powerbully.com 
 
 
KONTAKTIEREN SIE UNS: 

sales@powerbully.com 
instagram.com/powerbullyglobal

PowerBully 9C – 9,0 Tonnen Nutzlast


